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仕様

タイプ

素子数

基本照射角度

選択可能照射角度

色温度

照度

リフレッシュレート

制御方式

使用 DMX チャンネル数

操作

画面

DMX コネクタ

単独動作

リモート動作

色温度可変 LED パーライト

CW/WW2 色 40W 素子搭載

1個

4.8°

拡散レンズ 2種標準添付　装着により 10°又は 25°

3200K°- 6800K°

95.4K Lux @ 1m

3600Hz

DMX 準拠 RDM 対応

1/2/3/3/7ch

4 ボタン　(MODE,ENTER,UP,DOWN)

有機 EL ディスプレイ

XLR 3Pin オス・メス

有　（Master、Slave、Sound）

赤外線リモコン（別売）対応

保護等級

環境温度

電源

最大消費電力

電源コネクタ

ボディ

仕上

冷却方式

寸法

質量

付属品

別売オプション

なし

-15°～ +45°

AC 100V / 50-60Hz

55W

パワコン IN / THRU

アルミダイキャスト

パウダー塗装　黒

自然冷却

130×130×168mm（アーム、突起含まず） 

2.75Kg

専用電源ケーブル、10°フィルター　25°フィルター

フィルター押さえ金具

赤外線リモコン

図面バージョン番号  190731_Ver1.0

図面管理番号 CLQS40TW
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電源ケーブル
NAC3FCA準拠
1.5m

拡散フィルター
10°×1
25°×1
押さえ金具×1


