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※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

製品名
商品コード
型    番
縮    尺

CLPIXBARDTWPRO
PIXBAR DTW PRO
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仕様

タイプ

素子数

指向角度

照度

リフレッシュレート

制御方式

コネクタ

保護等級

冷却方式

LED バーライト

12 連 LED ピクセルライト

12 個

18°( 付属フィルター使用で 60°)

23400 Lux @ 1m

3000Hz

DMX

XLR 3Pin / 5Pin 両対応 オス・メス

IP20

放熱フィンによる自然冷却

電源

最大消費電力

電源コネクタ

ボディ

仕上

冷却方式

寸法

アーム寸法

質量

付属品①

付属品②

AC 100V / 50-60Hz

130W

パワコン IN / THRU

アルミ押出成型・スチール

パウダー塗装　黒

自然空冷

900×91×130 ( アーム含まず )

141×100 ( アームのみ )

6Kg

60°拡散フィルター

グレアシールドフィン (M3 ユリアネジ付 )

図面バージョン番号  1807_Ver1.2

図面管理番号 CLPBDTW
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専用電源ケーブル
NAC3FCA準拠
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コネクタ盤

入力

付属品①　拡散フィルター
893x65xT1.8mm

付属品②　グレアシールドフィン
900x82xT2.7mm

60°拡散
フィルター

グレアシールド
フィン
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φ13(汎用)

オメガクランプ
取付専用

出力

1
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