
劇場設備・ツアリング向け

LEDライティングシステム

ZENIT Z180 G2
PROFESSIONAL ZOOM COB PAR 
IP65

PIXBAR 650 CPRO
PROFESSIONAL 8 x 30W
COB LED BAR

PIXBAR DTW PRO
12 x 10W DYNAMIC WHITE LED BAR

特徴
・DMX電動ズーム(10°～45°)
・IP65設計、設備でもツアリングでも簡単設置のコネクタタイプ 
・180Wの4色COB素子を採用
・Wアーム設置もハンガー使用も素早い仕込、
   SPIN16機構（独国特許）
・収録にも安心の可変フリッカーフリー

アプリケーション
・コンサートツアリング / 野外イベント
・大劇場 / バンケット会場 / 屋内外固定設備
・TVスタジオ / ライブ収録

特徴
・大粒の8連ピクセルバー
・3色混合とは思えないほどの美しいカラーミキシング
・30WのCOB素子を採用
・アルミリフレクターによる自然な拡散角度(53°)
・ファンレス設計
・収録にも安心のフリッカーフリー

アプリケーション
・コンサートツアリング / イベント
・大、中劇場 / バンケット会場 / 学校設備 / ライブハウス
・TVスタジオ / ライブ収録 
・ホリゾント / ボーダー

特徴
・Ra97の高演色性ランプを採用したピクセルラインライト
・1600～6500Kまでの色温度可変
・クール、ウォーム、アンバーの3色混合
・調光時に自然な色温度変化するダイナミックホワイト機構
・ファンレス設計で静かな運用
・照射拡散フロストフィルターとグレアシールドフィン付属

アプリケーション
・コンサートツアリング / イベント / 展示会
・中劇場 / バンケット会場 / 学校設備 
・TVスタジオ / ライブ収録 
・店舗ディスプレイ / ウィンドディスプレイ　　　　
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Illuminance (full on) [lux]
Beam width (1/2 peak) [cm]

Beam width (1/10 peak) [cm]

Beam angle 
(1/2 peak): 10.0° 

Field angle 
(1/10 peak): 18.5°

Distance (m) 1 3 5 10 20

CRI  69
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W
av

el
en

gt
h 

[n
m

]

UV IR

All LEDs on 

400 500 600 700

3.45k
87
139 

385
260
560

198
433
693

40
865
1627

9,9
1731
3253

Illuminance (full on) [lux]
Beam width (1/2 peak) [cm]

Beam width (1/10 peak) [cm]

Beam angle 
(1/2 peak): 53° 

Field angle 
(1/10 peak): 95,2°

Distance (m) 1 3 5 10 20

53° 95,2°
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ツアリング、野外フェス、劇場向け
ハイスペックLEDパーライト
まるで1点光源のフルカラーCOB素子、電動ズーム、IP65設計等、ハイスペックと
過酷な状況を要求されるツアリング向けLEDライティングとして開発されました。
勿論ユーティリティも充実、独国特許の『SPIN16』機構は、ダブルアーム設置と
ハンガークランプを使用してのバトン吊下げ両方に対応、多彩な仕込を行う事が出来ます。

大粒のCOBランプにシンプルな3色構成
ながらカラーミキシングの美しさ
大粒のランプにあえて3色のCOB素子を採用し、シンプルな構造ながらカラーシャドウの
少ない非常に美しいミキシング能力を持った８連バーライト、勿論ピクセル動作可能なのと、
RGB 3Chのシンプル操作で公共設備ホリゾント等にも適しています。

高演色Ra97、色温度可変可能、
シンプルなLEDバーライト
Ra97の高演色LED素子を12連搭載し、シンプルなボーダーとしても、
またピクセル動作で演出用ライトとしても使えるLEDバーライト　　　

型番：

タイプ：

素子：

素子数：

照射角：

照度：

DMX：

コネクタ：

電源：

消費電力：

本体寸法：

質量：

CLZZ180G2

IP65ズームPARライト

RGBW4色180ＷCOB

1

10～40° 電動ズーム

56.8K Lux@1m(挟角)

3/4/5/9/10/11/17ch

IP65 XLRタイプ5ピン

AC100V

220W

240×240×254mm

8.2Kg

型番：

タイプ：

素子：

素子数：

照射角：

照度：

DMX：

コネクタ：

電源：

消費電力：

本体寸法：

質量：

CLPIXBAR650CPRO

8連COB ピクセルバー

RGB3色30ＷCOB

8

53°

34.5K Lux@1m

2/3/3/9/26/30ch

3ピン5ピン両有

AC100V

250W

880×110×130mm

7.6Kg

型番：

タイプ：

素子：

素子数：

照射角：

照度：

演色性：

DMX：

コネクタ：

電源：

消費電力：

本体寸法：

質量：

CLPIXBARDTWPRO

ホワイトラインライト

A/W/C 3色10W素子

12

17.9°

23.4K Lux@1m

CRI97

1/2/3/6/9/13/36/49

3ピン5ピン両有

AC100V

130W

900×130×93mm

7.8Kg

SPIN16
TECHNOLOGY

NEW!
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Q-SPOT 40 TW (WH)
COMPACT SPOT LIGHT
WITH 40W TUNABLE WHITE LED

ZENIT W600
OUTDOOR LED WASHLIGHT

1975年にイギリスでツアリング向け製品開発メーカーとして設立され、現在はドイツに拠点を置き、
照明、音響、舞台機構、スタンド、サプライ等、ショービジネス向け製品の総合メーカー/トレーダー
として長年活動してきました。

ユーザー意見を取り入れ様々な製品をプロデュースし、ヨーロッパ各国をはじめ全世界に製品を流通
しています。

写真は2018年にドイツ本社敷地内に完成した 『エクスペリエンスセンター』　
照明、音響等の様々な研究開発室やセミナールーム、一般開放可能な劇場、ラウンジ、レストラン等
のコミュニティ機能も備えたAdamhallの体験型ショースペースです。

Adam hallの照明機器を取り扱うブランドで、コンサートツアリング、劇場、ライブハウス、撮影
など様々なショーメディアに特化したワールドワイド向けLEDライトを開発しています。　
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Illuminance (full on) [lux]
Beam width (1/2 peak) [cm]
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Beam angle 
(1/2 peak): 19.6° 

Field angle 
(1/10 peak): 36.0 °

Distance (m) 1 3 5 10 20
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特徴
・40Wのクール/ウォームホワイトLEDスポットライト
・撮影にも配慮したRa95の高演色モデル
・3200～6800Kまでの色温度可変
・標準時4.5°の照射角、10°、25°へのフロストフィルター付属
・ファンレス設計
・収録にも安心のフリッカーフリー
・黒色ボディ / 白色ボディ（末尾型番WH）を用意

アプリケーション
・コンサートツアリング / イベント / 展示会 
・中、小劇場 / バンケット会場 / ライブハウス 
・TVスタジオ / ライブ収録 
・美術館 / 博物館 / 商業施設

特徴
・超高出力フルカラーLEDウォッシュライト
・IP65設計、設備でもツアリングでも簡単設置のコネクタタイプ
・標準で19°、オプションLSDレンズで様々な角度拡散に対応
・収録にも対応するフリッカーフリー設計

アプリケーション
・コンサートツアリング / イベント / 展示会 
・アリーナ / スタジアム / 劇場 
・屋外文化史跡 / 建築 / 景観演出 
・美術館 / 博物館

シャープでパワフル、コンパクトな
LEDスポットライト
Ra95の40W色温度可変LED素子を搭載し、4.5°のベリーナロー照射が可能なコンパクトスポット。
10°と25°のフィルターレンズが付属し、シンプルながら高性能な光学制御が可能。

空間を一気に染め上げる、超ハイパワー
LEDウォッシュライト
4色フルカラー15WLED素子を40球搭載した超高出力LEDライト、屋外設置に対応する
IP65設計、この特徴を生かして大規模な屋外演出、アリーナ等の巨大空間演出等に適して
います。オプションで各種レンズフィルターを用意、様々な角度照射に変更可能です。

型番：

タイプ：

素子：

素子数：

照射角：

照度：

演色性：

DMX：

コネクタ：

電源：

消費電力：

本体寸法：

質量：

CLQS40TW(WH)

LEDスポットライト

W/C2色40WLED

1

4.5°

95.4K Lux@1m

CRI95

1/2/3/3/7ch

3ピンXLRタイプ

AC100V

55W

130×168×130mm

2.75Kg

型番：

タイプ：

素子：

素子数：

照射角：

照度：

DMX：

コネクタ：

電源：

消費電力：

本体寸法：

質量：

CLZW600

屋外LEDウォッシュ

RGBW4色15ＷLED

40

18°

119K Lux@1m

2/3/4/8/8/10/15ch

IP65 XLRタイプ5ピン

AC100V 

565W

463×161×291mm

12.5Kg
各種レンズフィルター

100°45°25°60×10°

（別売）

SNAPMAG®

TECHNOLOGY


